
Poste de soudure GYSARC 300 TRI

Avantages
Poste de Soudure triphasé inverter MMA, TIG Lift et
Gougeage.

Le GYSARC 300 TRI est un générateur avec des
performances de soudage exceptionnelles. Conçu autour
d�une électronique renforcée, ce poste offre aux industriels
une productivité maximale, même dans les environnements
les plus hostiles. Son dispositif VRD, activable en interne,
protège le soudeur dans les zones à risques d�explosion.

Caractéristiques
MMA : 
– Soude les électrodes rutiles, basiques et cellulosiques
(jusqu�au Ø 6mm)

– Gougeage à l�arc avec électrode carbone (jusqu�au Ø 5mm)
TIG DC : 
– Amorçage lift (Ø 1,0 à 3,2mm)
Aides au soudage :
– Hot Start réglable : amorçage facilité
– Arc Force réglable : augmentation ponctuelle du courant en
situation de soudage difficile

– Antisticking : réduit les risques de collage de l�électrode en
cas de contact avec la pièce

? � Productif grâce à son fort facteur de marche : 300 A à 60
%.

? � Affichage courant/tension durant le soudage.
? � VRD (Voltage Reduction Device) activable pour abaisser la
tension de sortie à vide à 20 V

? � Classe IP 23 pour une utilisation en extérieur
? � Alimentation triphasée 400 V – 16 A
Livré sans accessoires.
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