
Variétés très précoces *

* Offres cumulables avec tous les produtis du catalogue Vital Concept
** Synthèse du réseau d’expérimentation Vital Concept

Maxlat
Un max de potentiel lait/ha

Ind 235

Hybride 3 voies - corné denté

Inscription UE 2015

- Excellente vigueur au départ 
- Floraison très précoce
- Très belle plante à feuilles larges et saines
- Épis bien couverts
- Forte teneur en amidon
- Excellente digestibilité
- Très bonne résistance à la verse.

Taille standard : 2.85 m
Hauteur insertion épi : 1.25 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 25 à 30

Variété parfaitement adaptée aux semis en zones froides, ou semis précoces.
Maxlat hautement digestible produira un fourrage riche en UFL/kg de MS.

Semer à 110 000 grains/ha.

HAUTEMENT DIGESTIBLE

Qualité fourrage**
Amidon 34 %

73.6 %% dMo

60.7dMo na

0.97UFL / kg de ms

Rendement fourrage**
Moyenne  

essais 2020 Maxlat

Série S0 Rdt T. 
MS % MS Rdt  

T. MS % MS % rdt 
2020

Rdt moyen  
T. de MS 19,4 35,6 19,5 35,7 100,5

Rdt moyen 
UFL/Ha 18450 18900 102,4

Forttuno
Parfaitement adapté aux semis en 
zones froides, ou semis précoces

Ind 240

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2018

- Excellente vigueur au départ
- Floraison très précoce
- Très belle plante à feuilles larges
- Épi très régulier à gros grain

- Bonne richesse en amidon
- Peu sensible aux maladies de fin de cycle
- Très bonne résistance à la verse.

Taille standard : 2.90 m
Hauteur insertion épi : 1.20 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 32

Très productif, Forttuno produira un fourrage idéal en ration maïs plat unique.
HYBRIDE TRÈS ÉQUILIBRÉ

Qualité fourrage**
Amidon 33 %

72 %% dMo

57dMo na

0.94UFL / kg de ms

Rendement fourrage**
Moyenne  

essais 2020 Forttuno

Série S0 Rdt T. 
MS % MS Rdt  

T. MS % MS % rdt 
2020

Rdt moyen  
T. de MS 19,4 35,6 19,7 38,2 101,5

Rdt moyen 
UFL/Ha 18450 18480 100,2

Semer à 110.000 grains/ha.

Besoins en somme  
de température

Semis floraison 840°
Semis fourrage 32% MS 1440°
Semis grain 35% / H2O 1650°

Rendement grain**
Moyenne  

essais 2020 Forttuno

Série G0 Rdt T. 
grain % H2O Rdt T. 

grain % H2O % rdt 
2020

Rdt T. de 
grain à 

15%
10,67 28 10,83 25,8 101,5




