
Ensemble chloration DDE

Avantages
L’eau est un maillon indispensable aux bons résultats
techniques d’un élevage, que ce soit pour
l’abreuvement des animaux ou pour le nettoyage des
installations. Il est donc primordial que cette eau soit de
qualité et décontaminée de toutes matières organiques
nocives pour les troupeaux.

L’ensemble de chloration Grundfos est fiable et simple à
mettre en place pour obtenir une eau potable dans
l’élevage, grâce au modèle de pompe DDE résistante
aux acides. Son moteur pas à pas permet une gamme
de dosage très importante ainsi qu'une précision à
toute épreuve.

Le bac en polyéthylène permet de réaliser la
préparation de la solution mère en toute simplicité pour
un encombrement minimal.

L’ensemble de chloration contient :
-Une pompe électrique GRUNDFOS DDE.
-Un bac de 100 litres en polyéthylène de qualité
alimentaire.
-Une crépine d’aspiration.
-Une canne d’injection.
-Un compteur à impulsions à cadran sec adapté au
débit en utilisation proportionnelle.

-Les raccords.
-Le collier de prise en charge nécessaire à l’installation.

Caractéristiques
Alimentation secteur.
Diamètres de canalisation disponibles : 20/27, 26/34,
33/42 ou 40/49.

Mode d'emploi
Installer l’ensemble de chloration et la pompe grâce au
plateau de fixation.

Faire les branchements et les réglages souhaités en
suivant les instructions (notice fournie).

Attention : pour la liaison avec compteur à impulsions,
bien relier les fils du compteur sur les numéros 1 et 4
présents dans la fiche de connexion à la pompe.

Caractéristiques
Alimentation :........................Secteur
Garantie :...............................1 an

Référence          Diamètre (mm)Référence          Diamètre (mm)Référence          Diamètre (mm)

42000054                      25

42000055                      32

42000056                      40

42000057                      45
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