
Canon à mousse

Avantages
Canon à mousse très polyvalent et facile d'utilisation.

Le canon à mousse assure un parfait mélange air -
produit pour un rendu de mousse plus persistant. L'eau
entre en haute pression et ressort en basse pression.

Il est livré avec un bidon de 2 L (un bidon de rechange
est disponible en vente seule, Réf. 12307027),
permettant de prendre en charge des débits de
plusieurs plages :
< 21 L / min, de 21 à 28 L / min et débits >28 L / min.

Le canon offre 10 positions de dosage produit (avec sa
molette de réglage).

Disponible en différents débits.

Caractéristiques
Débits  disponibles : < 21 L / min, de 21 à 28 L / min et
>28 L / min.

Capacité réservoir : 2 L.
Pression maxi : 220 bar.
Pression mini : 50 bar.
Entrée : � femelle.

Mode d'emploi
Remplir le bidon avec 1 litre de produit détergent ou
désinfectant et 1 litre d’eau (pour améliorer la viscosité
et faciliter l’aspiration du produit dans le canon) puis
visser le canon à mousse sur le bidon.

Il est important de rincer le filtre après chaque
utilisation. Mettre sur la position 0 après chaque
utilisation pour rinçage.
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12307024                   21-28

12307023                     <21

12307025                     >28
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