Corps aux dimensions
méplat : 11 mm

Buse 3 filets

Code couleur
Europe

CARACTERISTIQUES GENERALES TABLEAU DE DEBIT [L/MN])
» Epandage d'engrais liguides. L rovse | veere | eieue YIRS wiareon IR o
> |et: 3 filets constitués de trés grosses 1 0,35 0,59 0,67 0,86 1,39 1,90 2,25 3,00
gouttes. 15 0,43 0,71 0,81 1,03 163 2,24 2,63 3,51
> La hauteur de rampe associée a la 2 050 080 092 117 183 251 2,95 303
pression donne un épandage régulier. 25 056 0.89 LoL 129 200 27 321 228
> Pression recommandée : 1,5 bar. 3 0,61 097 110 140 215 295 345 460
35 0,66 1,04 118 1,50 2,29 314 3,66 4,89
APPLICATIONS PRESSION (bar)
e HAUTEUR
Epandage engrais liquides DE TRAVAIL 0,50m u
(métres)

SELECTION DES BUSES - PRESSION D’EMPLOI (BAR] - ECARTEMENT ENTRE/BUSES : 1 M
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‘ E g P/H/P|H|{P|H|P|H|P| H|P H|P|H|P|H|P|/H/P H|{P|H|P| H|P H|P|H|P|H|P H|/P H|P|H|P| H|P|H|P|H
50 | 44 1413 17[13
1-3,5 bar 75 | 66 15(1,3 212 2,611 31,2 14 1.4 01 4
10088 |2 (12 2,7[11 36| 1 [l 4 /i 1.4 (W i) 1.7 1 1,3 FPA 2.7 ] 2,1/ A 1.5 (P13 2 el 2.5 [
125 | 10 (3,4 1,1 14 1,314 3[R 2.2 1% 1.7 )3 5 1 2.7 1] 2 fe 12213
A 150 | 132 4 i 2.4 1 1.0 [ 1.5 11 3 2 [ 0 5 ] 1.0 ] 1213 o i1.2(1,5)1,2
175 | 154 [ 1,30, 3fS) 1.4 fEY 1 3 ] 1.2 P 1 3 PR .3 1,2P051,3 1.2[1.4{1,2 17|12 2|12
200 | 76 [0e]1. 3% 2P s P 3 12013 12(15(1,2 18(12 2212 i1 3)2,6(1,2
| 250 220 1.2 18[1,2 2,312 122,811 :12[3.4]11 12 16(13
300264 15[1.2 2|12 i1302,6( 1.1 123,311 12 16(1,3p2H 1.2 1,9(1,3feh 11 %] 1.4[2.3]1.3
350 | 308 212 i 32,7[11 J|1.2[3,5]1.1 12 17(1,3p¢ 1.1 21|1.3fH] 11 g 1.3[2.6)1.2 1334[1,2
a00 | 352 fll1,3(2,6/1,1 ol1.2[3,5(11 12 1.8(13[68] 11 2313 132,81, 123411 12
450 | 396 [iA]1,3(3,3|1.1 A12|17(13 11 2313 13[2.9)1.2 12[3,5]11 912 ] 1.1
500 | 440 [221,2(1,6/1.3 o 11|2,4(1,3 §1,32,8]1,2 1,2[3,511 12 11
N 550 | 484 PAe|1.2(1,9(1,3 KR 1.3 26(1,2[81.3 e 1.2[3.4]11 12 11
500|528 2.312f%]1.3 31|11 f%d13 12 11 11
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