
Cleanavita

Avantages
Il est très économique, que ce soit pour l´eau (− 60
%), l´énergie (utilisation à l´eau froide) ou pour le
temps (− 40 %). 

Cleanavita est extrêmement actif grâce à son
pouvoir moussant et les tensio−actifs qui le
composent : il adhère aux parois verticales en
formant une mousse épaisse qui prolonge le contact
du produit sur les salissures à éliminer. 

Cleanavita est particulièrement recommandé pour une
action sur les surfaces grasses et en présence de
matières organiques, c’est pourquoi il est
recommandé de l’appliquer préférentiellement avant
le lavage.

CaractØristiques
Présentation : liquide limpide jaune
pH : 12.5
Densité : 1.10 +/− 0.02.

Mode d’emploi
Cleanavita s´utilise en pulvérisation ou au canon à
mousse de 1 à 3%.
Tremper les surfaces à l´eau préalablement. Laisser
agir 30 minutes avant de rincer à haute pression, à
l´eau froide ou chaude.

Renouveler l´opération sur les souillures
importantes.

RŁglementaire
Produit conforme au réglement CE889/2008, pour le
nettoyage et la désinfection des installations
utilisée pour des produits issus de l’agriculture
biologique.Produit conforme à la législation relative aux
procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage
des matériaux, produits et boissons destinés à
rentrer en contact avec des denrées pour
l’alimentation de l’homme ou les animaux.

Référence Poids (kg)Référence Poids (kg)

91001202 21091001202 210

91001201 6591001201 65

91001200 2291001200 22
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